aBITUMIX

AQUA-STOP

Opis produktu:

BITUMIX Aqua-stop jest gotowa zaprawa, do ktérej na placu budowy trzeba dodaé tylko wode. Pro-
dukt nadaje sie szczegolnie do napraw awaryjnych pierscieni studzienek, rur betonowych i murow,
lub innych miejsc z przeciekiem wody. BITUMIX Aqua-stop nie zawiera zadnych sktadnikow spr-
zyjajgcych powstawaniu korozji i po zwigzaniu jest odporna na wode i warunki pogodowe.

Korzysci:
Jeden komponent, wystarczy dodaé tylko wode
Ekstremalnie szybki czas wigzania

+  Likwiduje bardzo szybko nieszczelnosci

+  Dobra przyczepnos¢, nawet przy biezgcej wodzie

Obszary zastosowan:

BITUMIX Aqua-stop jest uzywany do szybkich napraw nieszczelno$ci, gdzie wystepuje biezaca lub
ciekngca woda. |dealny do matych naprawa, zamykania peknigé lub otworéw, ktére maja by¢ pod-
dane obrobce bezposrednio po naprawie. BITUMIX Agua-stop natozy¢ recznie, w miejscu przeznac-
zenia. BITUMIX Aqua-stop osigga relatywnie wysoka wytrzymatos¢ juz po kilku minutach. Do uzytku
wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen.

Wstepna obrobka:

Podioze nalezy oczysci¢ z luznych materiatow, kurzu, szkliwa cementowego, oleju, resztek zaprawy
lub innych zanieczyszczen, ktére moga przeszkadzac w uzyskaniu przyczepnosci. BITUMIX Aqua-
stop moze by¢ naktadana na stabilne, suche i wilgotne podtoza. Sliskie podioza nalezy zeszlifowac
lub delikatnie skruszy¢, dla uzyskania odpowiedniej przyczepnosci.

Mieszanie:

Odmierzong ilos¢ wody wla¢ do plastikowego wiadra, po czym doda¢ proszek caty czas mieszajgc.
Mieszanie wykonac recznie kielnig lub recznym mikserem. Z powodu bardzo krétkiego czasu obrob-
ki produktu, zamieszac tylko niewielkg ilos¢ zaprawy, ktore moze byC uzyta przed rozpoczeciem
wigzania, zazwyczaj od 1-2 min.

Wykonanie:

Gotwg mase nalezy natozy¢ na pionowg lub poziomg powierzchnig przy uzyciu fopatki do kleju,
szpachli stalowej lub innego odpowiedniego narzedzia. BITUMIX Aqua-stop moze by¢ rowniez
naktadany recznie. Zatgczone rekawiczki moga zosta¢ uzyte do formowania materiatu. Czas obréb-
ki wynosi ok. 1 minuty, w temperaturze +20°C. Nizsza temperatura wydluza, a wyzsza skraca czas
rozpoczecia wigzania i twardnienia.

Obrébka wtérna:

Swiezo natozony BITUMIX Aqua-stop nalezy chronié przed zbyt szybkim wysychaniem z powodu
przeciagu, wysokich temperatur, promieniowania stonecznego itp. W cieptych i suchych okresach
nalezy podla¢ warstwe tynku. BITUMIX Agua-stop moze by¢ z korzysScig nastepnie potraktowany
odpowiednig zaprawg naprawcza lub masa szpachlowa.

Ograniczenia:
BITUMIX Aqua-stop nie nalezy uzywac przy temperaturach ponizej +1°C. Nie znosi mrozu w czasie
twardnienia.

Czyszczenie:
Narzedzia nalezy oczysci¢ wodg bezposrednio po uzyciu. Utwardzony BITUMIX Aqua-stop mozna
usunac¢ wylacznie mechanicznie.
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Informacja o produkcie

Szybko utwardzajacy
wodouszczelniacz

EN 1504-3

Beton naprawczy na bazie cementu

1073
Wyprodukowano dla Arstec Polska Sp.z 0 .0.
Marlon Termortel A/S
Virkelyst 20, 8740 Braedstrup
Rok 15
DoP 10562

Do bardzo szybkich napraw

> 10 MPa Klasa R1

<0,05 %

20,8 MPa

Srednie pekniecia 0,05 mm,

Wytrzymatos¢ na sciskanie
Zawartosc jonow chlorkowych
Przyczepnosc

Kompatybilnos¢ termiczna Czesé 1
peknigcia < 0,05 mm, Brak peknig¢
2 0,1 mm, brak rozwarstwienia
Zgodnie z rozdzialem 5.4

Klasa A1

Niebezpieczne substancje

Odpornosé ogniowa

Dane produktu:

Wyprodukowao dla Arstec Polska Sp. z 0.0. przez:
Marlon Termeartel A/S Virkelyst 20

8740 Braedstrup

Typ materiatu:
Jednokomponentowa zaprawa o szybkim wigzaniu.

Typ cementu:

Cement portlandzki aluminiowy.
Wypeiniacze:

Kwarcowy piasek suszony i sortowany.

Dodatek wody:
0,9 - 1,1 | czystej wody na 5 kg.

Proporcje mieszania:

1 czesc¢ czystej wody na 4 czesci proszku (objetosc).

Czas wigzania:
Ok. 1 minuty, w zaleznosci od temperatury.

Czas wigzania:
+10°C - 6-8 min.
+20°C - 1-2 min.

Wydajnosé:
1 kg ptynnej zaprawy odpowiada ok. 0,5 | mokrej zaprawy.

Typ opakowania:
5 kg wiadro.

Przechowywanie:
12 miesiecy w suchych i odpowiednich warunkach, w zamknigtym
opakowaniu.

Odniesienie:

Karta charakterystyki dostepna na stronie www.arstec.eu

ARSTEC

TWOJ PARTNER W DRODZE




